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Organische Arsenverb. und Arsin
Bestell-Nr. CH 26 303

Allgemeine Daten

Standardmessbereich: 0,1 ppm Arsenwasserstoff

3 mg org. Arsenverbin-

dungen/m3

als Anzeigenschwellenwerte

Hubzahl n:  8 bis 16

Dauer der Messung: max. 3 min

Standardabweichung: ± 50 %

Farbumschlag: gelb� grau

Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur: 0 bis 40 °C

Feuchte: kleiner 50 mg H2O / L

Reaktionsprinzip

a) AsR3 + Zn/HCl � AsH3

b) AsH3 + Au/Hg-Komplex � Au (kolloidal)

Querempfindlichkeit

Phosphorwasserstoff wird genauso wie Arsenwasserstoff vor dem

Öffnen der Ampulle angezeigt, jedoch mit unterschiedlicher Em -

pfindlichkeit.

Zusätzliche Hinweise

Erscheint nach Durchführen von 8 Hüben ein grauer Ring, so liegt

Arsenwasserstoff vor. Erfolgt zunächst keine Anzeige so ist die

Reagenzampulle zu brechen und die Ampullenflüssigkeit auf die

Anzeigeschicht zu bringen, so dass diese völlig durch tränkt wird!

Dann sind weitere 8 Hübe durchzuführen.


