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Probenahmeröhrchen Typ ADS
Bestell-Nr. 81 01 271

Allgemeine Daten

Adsorbat primäre, sekundäre und tertiäre 

adsorbieren aliphatische Amine, 

Dialkylsulfate, N-Heterocyclen

Sorptionsmittel Spezialsilicagel

Adsorptionsschicht 300 mg

Nachschaltschicht 300 mg

Röhrchenlänge 125 mm

Außendurchmesser 7 mm

Innendurchmesser 5 mm

Hinweis zur Probenahme

Bei der Probenahme soll die zu unter suchende Luft mit einem kon-

stanten Volumenstrom zwischen etwa 0,3 und 1 L/min in Richtung

des aufgedruckten Pfeils durch das Röhrchen gesaugt werden. 

Das Volumen der durchzusaugenden Luft liegt im Be reich von 

1 bis 100 L.

Nach der Probenahme ist das Röhrchen mit den beigefügten Poly-

ethy lenkappen zu verschließen.

Hinweis zur Analyse

Die analytische Bestimmung der angereicherten flüchtigen organi -

schen Verbindungen erfolgt nach den von BGIA, DFG, NIOSH,

OSHA und HSE empfohlenen Verfahren.

Für die Auswertung der Probenahme-Röhrchen und -Systeme steht

Ihnen der Dräger Analysenservice zur Verfügung (weiterführende

Informationen unter www.Draeger.com/Analysenservice).

S
T-

12
37

-2
00

8


