
Schwefelkohlenstoff 5/a
Bestell-Nr. 67 28 351

Allgemeine Daten

Standardmessbereich: 5 bis 60 ppm

Hubzahl n:  11

Dauer der Messung: ca. 3 min

Standardabweichung: ± 10 bis 15 %

Farbumschlag: weiß � braungrün

Zulässige Umgebungsbedingungen

Temperatur: 0 bis 40 °C

Feuchte: 3 bis 15 mg H2O / L

Reaktionsprinzip

CS2 + I2O5 � I2

Querempfindlichkeit

Aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe werden ebenfalls

angezeigt, jedoch mit unterschiedlicher Empfindlichkeit. 

Eine Schwefelkohlenstoff-Messung ist in solchen Fällen nicht

möglich. Ebenso bei Anwesenheit von Kohlenstoffmonoxid und

Schwefel wasser stoff.

Achtung

In Räumen, in denen Schwefelkohlenstoff-Konzentrationen oder

andere Gase und Dämpfe im Ex-Bereich vorkommen können, darf

dieses Röhrchen nicht eingesetzt werden. Die Anzeigeschicht

erwärmt sich. Die Untere Explosionsgrenze beträgt 1 Vol.-%

Schwefel kohlen stoff.
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