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Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)

Von der Feuerwehr betatigte Tasten leuchten gelb. Vor
Einsatzende sind betatigte Tasten wieder in den
Ausgangszustand zurlickzusetzen, sodass diese nicht
leuchten.

® Ecedienfeld « UE

in Betrieb - ausgeldst

« Léschanlage
ausgelist

¥, Akustische
Signale ab

* Die LED UE ausgelést leuchtet, wenn ein Alarm ansteht. Leuchtet diese LED nicht obwohl die
BMA aufgelaufen ist, wurde die Anlage entweder vor Eintreffen zurtckgestellt, oder der Alarm
kann durch Betatigung des Hauptmelders ausgel6st worden sein (dies ist nicht bei allen
Anlagen so).

e Mit dem Taster Brandfallsteuerungen ab kann die Brandfallsteuerung von Aufzlgen,
Rauchabzlgen, etc. aufgehoben werden. Die Abschaltung ist nur méglich, wenn sich die BMA
nicht im Brandmeldezustand befindet.

e Die Taste akustische Signale ab schaltet Hupen, Raumungsdurchsagen u.a. ab.

« Die Taste UE ab trennt die Brandmeldeanlage von der Auswerteeinheit in der Feuerwehr-
Leitstelle; dies bleibt auch so wenn danach die BMA zurlckgestellt wird! Neue Alarme laufen
somit nicht mehr in der Leitstelle ein! Muss die UE von der Feuerwehr getrennt werden, weil
sich die Anlage beispielsweise nicht zurlcksetzen lasst oder ein Melder immer wieder neu
einlauft, so sind durch den Betreiber des Objekts ErsatzmalBnahme wie Bestreifung des Objekts
und/oder standige Besetzung der BMZ erforderlich!

* Mit der Taste UE priifen kann eine Signalisierung der BMA in der Leitstelle erfolgen, ohne dass
Alarm ausgeldst wird.

e Mit der Taste BMZ rlickstellen kann die Ruckstellung in den Normalzustand erfolgen, wenn alle

Kriterien dafur erflllt sind. Dies funktioniert z.B. nicht, wenn ein Handfeuermelder noch nicht
zurUckgestellt wurde oder der Zylinder des Freischaltelements nicht zurtuckgesteckt ist.
Bei neueren Anlagen leuchtet die LED neben der Taste fur 15 Minuten nach Alarmausldsung,
auch wenn der Betreiber verbotenerweise an der technischen BMA selbst (nicht am FBF) den
Alarm zurickgestellt hat. Diese erlischt wahrend dieses Zeitraums erst, wenn die Anlage am
FBF rlckgestellt wird.
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e Hinweise zum Vorgehen bei Auslosen von Brandmeldeanlagen. Landesfeuerwehrschule Baden-
Wurttemberg, Bruchsal 2012.

e B4-Lehrgang 2013 an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie

e Brandmeldeanlagen (BMA) - Wissenswertes fur die Feuerwehrfuhrungskrafte,
Kreisfeuerwehrverband Regen

BMA (Brandmeldeanlage)
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