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Tiefbauunfall

MafBnahmen

e Lage erkunden:
o Bodenbeschaffenheit
o Witterung
o Versorgungsleitungen
e Menschenrettung
o Absuchen
= Trummerbereiche von auBen nach innen Absuchen, hochstens 4 Meter Abstand
zwischen zwei Helfern
» Verschuttete sind durch Staub kaum von Trimmerteilen zu unterscheiden!
o Durchsuchen
= aller begehbarer und unbegehbarer, beschadigter und unbeschadigter Raume
» im Erdgeschoss und Keller beginnen, danach die oberen Geschosse
= besonders auf Winkel und Ecken achten, Personen in Panik verkriechen sich darin
= in unbegehbare Raume rufen oder klopfen, bei Reaktion sofort mit Rettung
beginnen
o Suchen und Orten
= ausreichend Personal verteilen, welches auf Hilferufe, Stéhnen und andere
Gerausche achtet
= absolute Ruhe an der Einsatzstelle auf Kommando ,,Ruhe fiur die Rettung”
= Trummerteile die in den Bereich hineinreichen fur Klopfzeichen nutzen, z.B.
Eisentrager, Rohre. Klopfzeichen: Einzelschlag, drei Schlage, Einzelschlag
= an den wahrscheinlichsten Verschuttungsorten mit der R&umung beginnen
e Verkehr umleiten / Absperren der E-Stelle
e Personal begrenzen, auch mit Einsatzfahrzeugen Abstand halten
e AbstUtzen um weiteres Nachrutschen zu verhindern
e Frischluftzufuhr flr Verschuttete, ggf. mit Beluftungsgeraten
e Schlieung der Versorgungsleitungen
e ggf. Wasser abpumpen (Vorsicht Nachrutschgefahr!)

besondere Gefahren

e Einsturz/stetige Veranderungen in der Statik von Trimmerteilen
Niederrieseln, Ersticken von Verschutteten durch feines Trimmergut
Verkehr

Baugrubenbegrenzung/Nachrutschen

Wasser/Schlamm

¢ Versorgungsleitungen: Strom, Gas, Wasser, Dampf, Heizol

weitere Hinweise
Nachalarmierungen

e AbstlUtzmaterial

¢ (Feuerwehr-)Kran

e Baufirmen (Sonderfahrzeuge)

e ggf. Ubergeordneten Fuhrungsdienst
e THW
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e E-Werke
e Gaswerke

Einsatzabschluss

e Gewerbeaufsicht

e Sicherung der E-Stelle

¢ Riuckbau durch den Betreiber
« Ubergabe der E-Stelle

Quellenangabe

¢ Einsatzleiterhandbuch BF Kaiserslautern

¢ Lehrgangsunterlagen ,Technische Hilfeleistung” des Landkreis Bad Durkheim,

Dinkelberg/Lander 2011

Technische Hilfe
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