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NEON, VERDICHTET - UN 1065 - Gefahrnr. 20
- ERICard-Nr. 2-03 - UN1065

Stoff NEON, VERDICHTET
UN-Nummer 1065
Gefahrnummer 20

ADR-Gefahrzettel

ADR-Klasse 2
Klassifizierungscode|1A
Verpackungsgruppe
ERI-Card 2-03

Unfall-Hilfeleistung

Verdichtetes Gas, erstickend

1. Eigenschaften.

e Erstickend! Das Gas wirkt ohne vorherige Wahrnehmung!
e Nicht entzindbar

2. Gefahren.

e Erwarmung des Behalters fuhrt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung
von Gas.

e Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerraume eindringen oder die Atemluft in
geschlossenen Raumen verdrangen.

3. Personlicher Schutz.
e Umluftunabhangiger Atemschutz

4. Einsatz-Massnahmen.

4.1 Allgemeine Massnahmen.

e Mit dem Wind vorgehen.
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4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt.

Lecks wenn mdglich schlieBen.

Gaswolke mit Spruhstrahl niederschlagen oder verwirbeln.

Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behdrde informieren.
Falls keine Gefahren fiir Einsatzkrafte oder die Offentlichkeit entstehen, Kanalisation und
Kellerraume beluften.

4.3 Massnahmen bei Feuer (falls Stoff betroffen).

e Behalter mit Wasser kuhlen.

e Aus geschutzter Stellung arbeiten, um Gefahrdung der Einsatzkrafte zu reduzieren. Mobile
Wasserwerfer verwenden.

e Brandgase wenn maglich mit Sprihstrahl niederschlagen.

e Aus Umweltschutzgrinden Léschmittel zurtickhalten.

5. Erste Hilfe.
¢ Keine besonderen Vorsichtsmallnahmen erforderlich.
6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut.

e Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausristung durchgeflhrt werden! Sofort
Fachberater hinzuziehen.

7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz.

7.1 Ablegen der Schutzkleidung.
¢ Keine besonderen VorsichtsmalRnahmen erforderlich.

7.2 Reinigung der Ausrustung.

Quelle und Copyright

Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der ERI-Card Ubersichtsseite zur
Kenntnis.

Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden:
http://www.ericards.net/psp/ericards.psp_ericard?lang=3&subkey=10650414
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